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Betonup

Betonup, modern mimari igin tasarlanmis; purtzsiz beton gérinimu veren,
mineral karakterli dekoratif efekt kaplamasidir.

Mila Effects Betonup, modern mimari igin tasarlanmis; purizsiz beton gérinimu veren, mineral karakterli dekoratif efekt
kaplamasidir. ince dokuly, purtizstiz beton hissi; sakin, homojen ve mat ytzey karakteri. Mila uygulama ekibi tarafindan Concrete
Primer uygulamasindan sonra mala ile ince katmanlar halinde uygulanir; ylzey dtzgunlestirilerek tamnamlanir. Mila Effects
Betonup, Mila'nin deneyimli uygulama ekibi ile her ytzeyde kalici ve estetigini koruyan bir sonug sunar. Kullanim alanlarr: i¢ ve dig
cephelerde, ylzey hazirhgr tamamlanmig tim ylzeylerde.

Homojen ve dengeli beton estetigi: Ton ve doku farklarini Astar: Concrete Primer uygulamasindan sonra uygulanir;
dengeleyerek buttnluklt bir brat beton gérindmu verir. yUzey emiciligini dengeler ve aderansi artirir.

Is1§1 yumusak yansitan mat ylzey: Mat bitig parlamayi Uygulama yéntemi: Uriin mala ile ince katmanlar halinde
azaltir; sade ve modern bir atmosfer saglar. uygulanir; her katmanda ytzey dizgunlestirilir.

Katmanlandirma: PUrtizsiiz ve homojen etki igin katmanlar
arasi mala izleri ve gegisler kontrollG tutulmahdir.

Modern ve endistriyel mimariye uyum: Minimal

tasarimlar igin nétr, cagdas bir arka plan yuzeyidir.
Uygulama kosullari: +5°C - +35°C araliginda ¢alisiimali;

Katmanl uygulamada kontrollii doku: Mala teknigiyle . . L .
yUzey gunes, ruzgar ve yagistan korunmalidir.

doku derinligi kontrollt bigimde ydnetilir.

) R . R Ince dokulu, purdzsuz beton hissi; sakin, homojen ve mat
IG ve dis cephelerde, ylUzey hazirhd tamamlanmis tim . .

. . yuzey karakteri.
mineral yUzeylerde kullanima uygundur.

Ylzey kuru, saglam ve temiz olmali; toz, yad ve gevsek Dig Cepheye Uygun
kalintilardan arindinimali, zayif zeminler énceden
guglendirilmelidir. Silinebilir
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Teknik Referans

Yazey hazirhg Concrete Primer Betonup — mala ile katmanlar halinde

Opsiyonel koruyucu son kat (Aqua [ Corex)

Viskoz macun (mala ile
uygulanir)

Renk kartelasina gére
Mat

8-9

1.70 - 1.90 g/cm?
~75-85%

Yiksek (tiksotropik)
Uygulanamaz (su bazl)

Yanici degildir

0,48-0,72 m?[kg

YUzeysel Kuruma: 1-3 saat (ortam kosullarina bagl olarak)

Bunyesel Kuruma (Tam Kuruma): 24-72 saat (Grdn tipi ve
uygulama kalinligina bagl olarak)

12,5 kg, 25 kg

Orijinal ambalaji bozulmadan; gines gérmeyen, rutubetsiz
ve serin bir ortamda (+5°C ila +35°C) muhafaza edildigi
takdirde kullanim émra 2 yildir.

Serin / nemli veya kiyi havasi (ytksek bagil nem): kuruma ve
katlar arasi bekleme sureleri uzar — sureleri uzatin, ylzey
neminin %5 altinda oldugunu teyit edin ve havalandirin; ¢iy
noktasina yakin uygulama yapmayin.

Sicak [ kuru i¢ bdlge havasi: yuzey hizla kabuk baglar —
godlgede calisin, 6gle gunesinden kaginin, islak kenari koruyun
ve Urdnu fazla inceltmeyin.

Sicaklik: +5 °C ile +35 °C arasinda uygulayin; dtsguk sicaklik
kurumayi yavaslatir, yiksek sicaklik hiziandirir.

Ortam ve yuzey sicakhigi +5 °C ile +35 °C arasi
Bagil nem %80'in altinda
Ylzey nemi %5'in altinda

Dogrudan guines, yagmur, sis veya kuvvetli rizgérda
uygulamayin; taze uygulamayi 24-48 saat koruyun

Paslanmaz gelik mala - Spatula - Desen aparati [ tarak

R NIRY

X X

Beton ve brit beton

Cimento / kireg esasli siva ve algi siva
Algipan ve algi siva

Tugla ve duvar érgusu

Saglam, astarlanmig eski boyali yuzeyler

Surekliislak veya suya batik yuzeyler
islenmemis veya paslanan metal (uygun astar olmadan)

Tozuyan, ufalanan veya tutunmayan yuzeyler
(saglamlagtinimadan)

Donmusg, buzlu veya +5 °C altindaki ytzeyler

Bitumlu, yaglh veya silikonla kirlenmig yGzeyler

Aletleri kullanimdan hemen sonra, Urin hentiz yasken su ile
temizleyin.

KGrand tamamlamig ylzeyi yumusak bir bez ve asgindirici

olmayan hafif bir deterjanla temizleyin. Agresif solventlerden

ve asindirict singerlerden kaginin. Temizlik veya yogun
kullanim éncesinde tam ktrlenmeyi bekleyin.

. Hasarli bélgeyi temizleyin; gevsek veya kabarmig

malzemeyi alin.

Kenarlari zimparayla yedirin; derin bozukluklari Multifiller ile

doldurun, ham ytzey acildiysa yeniden astarlayin.

. Ayni Grana 6zgun alet/teknikle yeniden uygulayin; dogal bir
kesintiye (kdse, kenar veya duzlem degisimi) dogru
yedirerek bitirin.

4. Kullanilmigsa, onarilan bélgeye koruyucu son kati yeniden

uygulayin.
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Mila Effects — Betonup

Guvenlik & Mevzuat

ZARARLILIK iIFADESi VE AGCIKLAMASI
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.
igerir: 2-metilizotiyazol-3(2H)-on (MIT), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)

ONLEM iFADELERI VE AGIKLAMASI
. P261 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.
+ P280 Koruyucu eldiven kullanin.
« P272 Kirlenmig kiyafetleri igyeri digina ¢ikarmayin.
- P302+P352 DERI iLE TEMAS HALINDE: Bol su ve sabunla yikayin.
- P333+P313 Ciltte tahrig veya kaginti séz konusu ise: Tibbi yardim/mudahale alin.

« P362+P364 Kirlenmis giysilerinizi ¢ikarin ve yeniden kullanmadan énce yikayin.

Not: Daha fazla bilgi igin Griiniin Gavenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik dokiman, standart laboratuvar kosullarinda elde edilen verilere dayanmaktadir. Burada belirtiimeyen hususlar hakkinda
teknik ekibimizden onay alinmalidir; aksi takdirde eksik bilgiden kaynaklanacak uygulama hatalarindan firmamiz mesul tutulamaz.
icerikte degisiklik yapma hakkimiz sakhidir. Saglik, givenlik ve nakliye konusundaki detayli risk ve énlemler igin Guvenlik Bilgi Formu
(GBF/MSDS) incelenmelidir.
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