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Granito

Granito, dogal tag ve granit parcaciklariyla ylzeyde gugli mineral doku ve dogal
tas gérinimu olusturan dekoratif sivadir.

Mila Effects Granito, dogal tas ve granit pargaciklaryla ylzeyde gugli mineral doku ve dogal tag gérinimu olusturan dekoratif
sivadir. Dogal tas ve granit pargacikli; orta pardzll, gugld mineral doku ve tasg hissi. Mila uygulama ekibi tarafindan Plaster Primer
sonrasi mala ile uygulanir, tas pargaciklar homojen yayilir; rétusla tamamlanir. Mila Effects Granito, Mila uygulama ekibinin
uzmanlgi ile her ylzeyde kalici ve estetigini koruyan bir sonug sunar. Kullanim alanlari: i¢ ve dig cephelerde, ylzey hazirhgi
tamamlanmig tim uygun ylzeylerde.

Su bazli, akrilik esaslidir. Solvent icermez. Yanici ve patlayici Dogal tas ve granit pargacikli; orta parizld, gugla mineral
degildir. doku ve tasg hissi.

Dogal tas ve granit pargacikl yapi: Ozel agregalaryla Yaklagik 2.0-3.5 kg/m?

yUzeyde gergek tag dokusu ve guglu bir mineral karakter

olusturur.

Yuksek dayanim: Saglam yapisiyla darbe ve aginmaya
direngli, uzun dMUrld bir yazey saglar.
Dogal tag dokusu ve derinlik: Par¢aciklarin homojen 12,5 kg, 25 kg
dagiimiyla ytzeye dogal bir derinlik ve hacim algisi
kazandirir.
Orijinal ambalaji bozulmadan; giines gérmeyen, rutubetsiz

ve serin bir ortamda (+5°C ila +35°C) muhafaza edildigi
i¢ ve dig cephelerde, yuzey hazirlig tamamlanmig tim takdirde kullanim émri 2 yildir.

uygun mineral yGzeylerde kullanima uygundur.
Ylzey kuru, saglam ve temiz olmali; toz, yad ve gevsek
kalintilardan arindirimali, zayif zeminler dnceden Yuzeysel Kuruma: 1-3 saat (ortam kosullarina bagl
guglendirilmelidir. olarak)
Bunyesel Kuruma (Tam Kuruma): 24-72 saat (Gran tipi ve

uygulama kalinigina bagl olarak)
Astar: Plaster Primer uygulamasindan sonra uygulanir;

ylzey emiciligini dengeler ve aderansi artirir. Dig Cepheye Uygun
Uygulama yéntemi: Uriin mala ile uygulanir; tas pargaciklari

. . .- Darbelere Dayanikh
yuzeye homojen bigimde yayilir.

Rétus: Ylzey rétugla duzeltilerek dengeli ve dogal tas dokusu Silinebilir
tamamlanir.

Uygulama kosullari: +5°C — +35°C araliginda ¢aligiimali; Su Bazl

ylzey gunes, ruzgdr ve yagistan korunmalidir.
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ZARARLILIK iFADESI VE AGIKLAMASI

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.

ONLEM iFADELERI VE AGIKLAMASI
- P261: Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.
« P272: Kirlenmis kiyafetleri isyeri digina ¢gikarmayin.
. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/ytz koruyucu kullanin.
- P302+P352: DERI IiLE TEMAS HALINDE iSE: Bol sabun ve su ile yikayin.
- P333+P313: Ciltte tahrig veya kaginti s6z konusu ise: Tibbi yardim/mudahale alin.
- P363: Kirlenmis giysilerinizi yeniden kullanmadan énce yikayin.

« EUH 208: chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) igerir. Alerjik reaksiyonlara yol agabilir.

Not: Daha fazla bilgi igin Griiniin Guvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik dokiman, standart laboratuvar kosullarinda elde edilen verilere dayanmaktadir. Burada belirtiimeyen hususlar hakkinda
teknik ekibimizden onay alinmalidir; aksi takdirde eksik bilgiden kaynaklanacak uygulama hatalarindan firmamiz mesul tutulamaz.
icerikte degisiklik yapma hakkimiz saklidir. Sadlik, gtvenlik ve nakliye konusundaki detayli risk ve énlemler igin Guvenlik Bilgi Formu
(GBF/MSDS) incelenmelidir.
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