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Ü R Ü N  T E K N İ K  B İ L G İ  F Ö Y Ü

Ü R Ü N  T A N I M I

Tones, patina etkisiyle yüzeyde zamanla olgunlaşmış, derinlik ve karakter sahibi bir
görünüm oluşturan premium efekt boyadır.

Ü R Ü N  D E T A Y I

Mila Effects Tones, patina etkisiyle yüzeyde zamanla olgunlaşmış, derinlik ve karakter sahibi bir görünüm oluşturan premium
efekt boyadır. Patina karakterli, katmanlı ve ton geçişli; eskitilmiş görünüm veren dekoratif yüzey. Mila uygulama ekibi tarafından
fon kat üzerine rulo ile uygulanır; ardından sünger ile silinerek eskitme yapılır. Mila Effects Tones, Mila uygulama ekibinin
uzmanlığı ile her yüzeyde kalıcı ve estetiğini koruyan bir sonuç sunar. Kullanım alanları: iç ve dış cephelerde, yüzey hazırlığı
tamamlanmış tüm uygun yüzeylerde.

İ Ç E R İ K

Su bazlı, akrilik esaslıdır. Solvent içermez. Yanıcı ve patlayıcı
değildir.

Ö Z E L L İ K L E R

K U L L A N I M  A L A N L A R I

U Y G U L A M A

Zemin: Uygun fon kat uygulaması üzerine, zemin tam
kuruduktan sonra uygulanır.

Uygulama yöntemi: Fon kat üzerine rulo ile uygulanır.
Eskitme: Yüzey kurumadan sünger ile silinerek eskitme
yapılır; patina derinliği ve ton hareketi oluşturulur.

Uygulama koşulları: +5°C – +35°C aralığında çalışılmalı;
yüzey güneş, rüzgâr ve yağıştan korunmalıdır.

Y Ü Z E Y  /  D O K U

Patina karakterli, katmanlı ve ton geçişli; eskitilmiş görünüm
veren dekoratif yüzey.

S A R F İ Y A T

Yaklaşık 0.120–0.200 kg/m²
Sarfiyat; yüzey düzgünlüğü/emiciliği, astar performansı,
uygulama kalınlığı ve hedeflenen yüzey karakterine göre
değişir.

A M B A L A J

1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg, 15 kg

D E P O L A M A

Orijinal ambalajı bozulmadan; güneş görmeyen, rutubetsiz
ve serin bir ortamda (+5˚C ila +35˚C) muhafaza edildiği
takdirde kullanım ömrü 2 yıldır.

K U R U M A  S Ü R E S İ

Dış Cepheye Uygun

Silinebilir

Yeniden Boyanabilir

Su Bazlı

OLUŞTURULMA TARİHİ :  OCAK 2026

Doğal patina hissi veren katmanlı yapı: Katmanlı
uygulamayla yüzeyde zamanla olgunlaşmış bir patina
etkisi oluşturur.

Işığa göre değişen ton geçişleri: Aydınlatmaya göre
değişen canlı ton geçişleriyle hareketli bir yüzey sunar.

Eskitilmiş zamansız karakter: Sofistike ve eskitilmiş
görünümüyle mekânlara köklü bir atmosfer kazandırır.

İç ve dış cephelerde, yüzey hazırlığı tamamlanmış tüm
uygun yüzeylerde kullanıma uygundur.

Yüzey kuru, temiz ve fon kat ile hazırlanmış olmalı; toz ve
gevşek kalıntılardan arındırılmalıdır.

Yüzeysel Kuruma: 1–3 saat (ortam koşullarına bağlı
olarak)

Bünyesel Kuruma (Tam Kuruma): 24–72 saat (ürün tipi ve
uygulama kalınlığına bağlı olarak)
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Z A R A R L I L I K  İ F A D E S İ  V E  A Ç I K L A M A S I

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Ö N L E M  İ F A D E L E R İ  V E  A Ç I K L A M A S I

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik doküman, standart laboratuvar koşullarında elde edilen verilere dayanmaktadır. Burada belirtilmeyen hususlar hakkında
teknik ekibimizden onay alınmalıdır; aksi takdirde eksik bilgiden kaynaklanacak uygulama hatalarından firmamız mesul tutulamaz.
İçerikte değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Sağlık, güvenlik ve nakliye konusundaki detaylı risk ve önlemler için Güvenlik Bilgi Formu
(GBF/MSDS) incelenmelidir.
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P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH 208: chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
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